棉被

	序号
	名称
	功能及技术参数

	1
	规格及技术要求
	1.1.1基本要求

1.1.1.1被套面料颜色：浅兰底，深兰印花格子布

1.1.1.2被套规格：220cm×165cm，偏差±2%

1.1.1.3棉胎尺寸：210cm×155cm，偏差±2%

1.1.1.4 棉胎重量：3000克，偏差：≥-2.5%

1.1.2被套外观质量要求

1.1.2.1色花、色差：≥3-4级；纬斜、花斜：≤4.0%

1.1.2.2 破损、针眼：破损不允许，针眼长度<20cm

1.1.2.3色斑、污渍：轻微允许3处/面

1.1.2.4 线状疵点：明显允许1处/面

1.1.2.5 条块状疵点：明显允许1处/面

1.1.2.6 印花不良：不影响整体外观

1.1.2.7外观疵点及程度说明参见GB/T22796-2009

1.1.3被套工艺质量要求

1.1.3.1 缝针质量(缝纫针)：跳针、浮针、漏针、脱线1针/处，每件产品<3处；偏针0.5cm/20cm

1.1.3.2缝纫质量：轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，不露毛，面/里料缝制错位<lcm；接针套正，边口处应打回针

1.1.3.3 针迹密度：平缝≥10针/3cm；包缝≥9针/3cm

各部 1.1.3.3 针迹密度：平缝≥10针/3cm；

1.1.4被套内在质量要求

1.1.4.1 织物组织：斜纹布(2/1)

1.1.4.2 纤维含量：100%棉

1.1.4.3 拆下纱线线密度（纱支）:14.8tex×14.8tex (40S×48）偏差：±6.0%

1.1.4.4 织物密度：511.5根/10cm×275.5根/10cm（130根/英
寸×70根/英寸)，偏差：≥-5.0%

1.1.4.5可分解致癌芳香胺染料：禁用

1.1.4.6甲醛含量：≤75mg/kg

1.1.4.7pH值：4.0-8.5

1.1.4.8 异味：无

1.1.4.9耐水色牢度(变色、沾色)：≥3级

1.1.4.10 耐酸汗渍色牢度(变色、沾色)：≥3级

1.1.4.11 耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级

1.1.4.12 耐干摩擦色牢度：≥3级

11.4.13 耐湿摩擦色牢度：≥2-3级

1.1.4.14 耐皂洗色牢度(变色、沾色)：≥3级

11.4.15织物断裂强力：≥220N

1.1.4.16水洗尺寸变化率：偏差±5%

	2
	梳棉胎


	1.2.1梳棉胎级别：三级

1.2.2 纤维含量：100%棉

1.2.3 短纤维含量：<25%

1.2.4 研磨率：≥80%

1.2.5铺棉：铺桶均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块

1.2.6包边：包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边

1.2.7网纱：

(1)面纱每面各三层，分竖纱一层，左斜纱、右斜纱各一层，每10cm长度范围内竖纱、左斜纱、右斜纱各≥13根

(2)筋纱每面幅宽每米竖筋等距离分配≥6道，左斜筋、右 白测斜筋各≥10道，成菱形，竖筋、左斜筋、右斜筋每道用纱≥2根

(3)并纱：每面三根及以上的并纱6处(个)

(4)网目：≥340个/100cm2

1.2.8梳棉胎相关测试方法参见GB/T35932-2018

	3
	标识
	13.1棉胎上贴粘不干胶标识尺寸6cm×4cm；被套封口一端侧

边夹缝白色涤纶水洗布标签尺寸8cm×6cm，距短边5cm。标签上注明：型号、生产日期(宋体字)、产品名称、承制单位和监制单位(黑体字)(见下图)。


1.3.2，被套左上角加注“应急救灾”(红色)字样，字体为4cm

方型隶书。 

	4
	包装
	1.4.1包装材料规格及用途 

材料名称

规格

用途

聚丙烯编织布

80-90g/m

外包装

麻绳

军麻4号绳

外包捆扎绳

缝纫绳

直径0.2cm三股

缝包

薄膜袋

厚0.1mm

内防护层

牛皮纸

重量70g/㎡
内包装

1.4.2包装标识

外包装上、下面需标注数量、重量、生产日期(宋体字)、产品名称、承制单位和监制单位(黑体字)；侧面需标注“救灾专用注意防潮”字样，字体为黑体字。要求以上字体大小适应，布局合理(见下图)。


1.4.3包装样式

内衬牛皮纸一层，内衬牛皮纸一层，

1.4.3.1内层防护：棉被整叠后每包10床，内衬牛皮纸一层， 纸边搭接不少于5.0cm，上下面再衬一层聚乙烯薄膜，四边下折不大于7.0cm。包内顶端应放入承制方“包装检验单”。

1.4.3.2外层防护：包外层为聚丙烯塑料编织布，编织布搭口外毛边折净，搭头不小于5cm，缝包针距边1针/3cm-l针/4cm，首尾回针打结，缝线跨越捆包绳时，两侧要打结，结距绳不大于2cm-3cm。

1.4.3.3捆扎：据扎松紧度合适，绳子排列均匀，成“卅”字型。捆扎后横向吊钩双股捆绳，离地后绳距包面不大于5cm，码垛一周后不大于7㎝。绳子纵向单股、横向双股。(见图)
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应急救灾专用棉被


型号：**cm ×**cm


生产日期： 月 日


**********厂承制


黄石市应急管理局监制








救灾专用


注意防潮





应急救灾专用棉被


数量：10床 救灾专用


重量： kg


生产日期： 年 月 日 


**********厂承制


黄石市应急管理局监制











